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Revline Ultra Force C5 0W/20

Revline Ultra Force C5 5W/20

Revline Ultra Race 10W/60

Revline Ultra Force C4 5W/30

Revline Ultra Force C3 5W/30

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

SAE: 0W/20
API: SN Plus/ SN Plus RC 
ACEA: C5 
ILSAC GF-5
BMW Longlife-17 FE+

SAE: 5W/20
API: SN/SN-RC/CF 
ACEA: C5 
Ford WSS-M2C948-B
ILSAC GF-5

SAE: 10W/60
API: SN/CF

SAE: 5W/30
ACEA: C4
Renault RN 0720

SAE: 5W/30 
API: SN/SM/CF 
ACEA: C3
Porsche C 30
BMW Longlife 04

El aceite de motor sintético Revline Ultra Force C5 0W/20 está destinado a los turismos modernos equipados con motores  
de gasolina de encendido por chispa con turbocompresor y dotados de sistemas de reducción de gases de escape como DPF 
o TWC. También funciona bien en los vehículos híbridos. Protege perfectamente el motor durante toda la vida útil del aceite y 
garantiza la reducción del consumo de combustible al cumplir los requisitos de la clase SN RC (conservación de recursos).

Aceite de motor sintético Revline Ultra Force C5 5W/20 diseñado para su uso en turismos modernos equipados con motores  
de gasolina de encendido por chispa con turbocompresor y dotados de sistemas de reducción de gases de escape como DPF o 
TWC. También es adecuado para los vehículos híbridos. Cumple con los requisitos técnicos de FORD WSS-M2C948-B y JLR GF-5, 
donde se recomienda el aceite ACEA C5.

El aceite de motor sintético Revline Ultra Race 10W/60 ha sido desarrollado para lubricar y proteger los motores de gasolina más 
potentes utilizados en los coches destinados a la conducción de alto rendimiento. La formulación del aceite aplicado permite  
el máximo aprovechamiento de la potencia del motor al tiempo que garantiza su plena protección. La fórmula M-Active aplicada 
mantiene los parámetros del aceite a un nivel muy alto incluso durante largos kilometrajes y garantiza una circulación del aceite 
sin problemas en el sistema inmediatamente después de arrancar el vehículo.

Aceite de motor sintético Revline Ultra Force C4 5W/30 diseñado para su uso en los últimos motores de gasolina y diésel, 
con o sin turbocompresor, que cumplen las normas de emisiones Euro V y VI. Está especialmente dedicado a los últimos 
motores en los que se requiere una mayor protección del filtro de partículas diésel (DPF). Protege perfectamente el motor 
a bajas temperaturas, reduce el consumo de aceite y prolonga su vida útil.

Revline Ultra Force C3 5W/30 es un aceite de motor sintético de alta calidad diseñado para su uso en motores modernos de 
gasolina y diésel de bajas emisiones en turismos, vehículos todoterreno y furgonetas ligeras. La formulación especial del aceite 
garantiza una larga vida útil y un excelente rendimiento de los sistemas modernos que reducen la emisión de componentes 
nocivos en los gases de escape (como el DPF).

 MB 229.71

JLR 03.5004

MB 229.51, MB 229.31
Opel Dexos 2 
VW 504.00/507.00  
(502.00/505.00/505.01)

ACEITES PARA MOTORES DE TURISMO

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:
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Revline Ultra Force C2/C3 5W/30

Revline Ultra Force A5/B5 5W/30

Revline Ultra Force C3 5W/40

Revline Ultra Force SYNTHETIC 5W/40

Revline Ultra Force SEMISYNTHETIC 10W/40

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

SAE: 5W/30
API: SN/SM/CF 
ACEA: 2C/C3 
VW 502 00/505 00/505 01
MB 229.31, MB 229.51

SAE: 5W/30
API: SN/CF 
ACEA: A5/B5, A1/B1 
Ford WSS-M2C913-C, 
Ford WSS-M2C913-D

SAE: 5W/40
API: SN/SM/CF 
ACEA: C3 
MB 229.31, MB 229.51
VW 502 00/505 00/505 01

SAE: 5W/40
API: SN/SM/SL/CF 
ACEA: A3/B4 
VW 502.00/505.00
MB 229.5

SAE: 10W/40
API: SL/SJ/CF 
ACEA: A3/B4 A3/B3
VW 505.00
MB 229.1

Aceite de motor sintético Revline Ultra Force C2/C3 5W/30 destinado a ser utilizado en turismos modernos y furgonetas ligeras 
equipadas con motores diesel o de gasolina de encendido por chispa con o sin turbocompresor y equipados con sistemas  
de reducción de gases de escape como DPF o TWC. Cumple los requisitos técnicos de Hyundai, Kia, Mitsubishi y Suzuki, donde 
se recomienda utilizar aceites que cumplan la norma ACEA C2/C3. Protege perfectamente el motor durante toda la vida útil 
del aceite y garantiza la reducción del consumo de combustible.

El aceite de motor sintético Revline Ultra Force A5/B5 5W/30 está diseñado para los últimos motores de gasolina y diésel utilizados 
en turismos, para los que se recomienda un aceite con viscosidad reducida a altas temperaturas HTHS. Cumple los requisitos 
técnicos de Hyundai, Kia, Mazda y Volvo, donde se recomienda utilizar aceites que cumplan la norma ACEA A1/B1 o ACEA A5/B5.  
Se recomienda especialmente para los motores Ford que requieren las especificaciones FORD WSS-M2C913-D. Reduce  
el consumo de combustible y protege perfectamente el motor contra el desgaste.

Revline Ultra Force C3 5W/40 es un aceite de motor sintético diseñado para su uso en turismos y vehículos comerciales ligeros 
equipados con motores diésel de encendido por chispa o motores de gasolina con o sin turbocompresor y sistemas de reducción 
de gases de escape (DPF, TWC). Este aceite garantiza la máxima protección del motor, su fácil arranque en condiciones invernales 
y el ahorro de combustible. Recomendado para los vehículos que cumplen la normativa Euro 6.

Revline Ultra Force Synthetic 5W/40 es un aceite de motor sintético de alta calidad diseñado para su uso en turismos y vehículos 
comerciales ligeros con motores de gasolina o diésel (excluyendo los motores diésel con filtro de partículas), motores de gas GLP, 
en motores con o sin turbocompresor, en motores modernos o en motores de diseño antiguo, con o sin catalizador.

Revline Ultra Force Semisynthetic 10W/40 es un aceite de motor semisintético multigrado. Está destinado a ser utilizado 
en turismos y vehículos comerciales ligeros con motores de gasolina o diésel (excluyendo los motores diésel con filtros  
de partículas diésel), motores alimentados con GLP, en motores con o sin turbocompresor, en motores modernos o en motores 
de diseño más antiguo, con o sin catalizador, ideal para coches con alto kilometraje, perfecto para „rellenar”.

PSA B71 2290
GM Dexos 2
BMW Longlife-04
Fiat 9.55535-S1

Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
Renault RN 0700

GM Dexos 2
BMW Longlife-04
Renault RN 0700/RN 0710
Ford WSS-M2C917-A
Fiat 9.55535-S2

BMW Longlife 01
GM-LL-B-025

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:

ACEITES PARA MOTORES DE TURISMO
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Revline Ultra Force MINERAL 15W/40
Especificaciones:

SAE: 15W/40
API: SL/SJ/CF 
ACEA: A3/B3
VW 505.00
MB 229.1

Revline Mineral 15W/40 es un aceite de motor mineral multigrado. Está diseñado para su uso en turismos y vehículos comerciales 
ligeros con motores de gasolina o diésel (excluyendo los motores diésel con filtros de partículas diésel), motores alimentados con 
GLP, en motores con o sin turbocompresor, en motores modernos o en motores de diseño más antiguo, con o sin catalizador, ideal 
para coches con alto kilometraje.
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Revline Ultra Moto 2T

Revline Ultra Moto 4T 10W/40

Especificaciones:

Especificaciones:

API: TC
JASO: FD
ISO: L-EGD 

SAE: 10W/40
API: SM/SL
JASO: MA/MA2

El moderno aceite de motor Revline Ultra Moto 2T está destinado a las motos deportivas (de rally, de carreras, de cross) 
equipadas con motores de gasolina de dos tiempos de última generación. También se recomienda su uso en la conducción 
urbana. Garantiza una lubricación eficaz en las condiciones de funcionamiento más severas y una larga vida útil del motor, 
incluso bajo cargas pesadas permanentes.

El aceite de motor Revline Ultra Moto 4T 10W/40 está diseñado para la lubricación de motores de motocicletas de cuatro 
tiempos muy cargados de los últimos diseños. Recomendado para la lubricación de motores de motos deportivas,  
de carretera, de paseo y quads. También se recomienda su uso en cajas de cambios de motos y transmisiones de embrague 
húmedo. Proporciona una excelente protección a temperaturas extremadamente altas.

 

ACEITES DE MOTO

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:

ACEITES PARA MOTORES DE TURISMO
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REVLINE HERCULES LS 5W/30

REVLINE HERCULES LS 10W/30

REVLINE HERCULES LS 10W/40

REVLINE HERCULES LS 15W/40

REVLINE HERCULES UHPD 10W/40

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones::

SAE: 5W/30
API: CK-4/CJ-4/CI-4/SL
ACEA: E4/E6/E7/E9
MB 228.52, 228.51, 228.31
Renault VI RLD-4/RLD-3

SAE: 10W/30
API: CK-4/CJ-4/CI-4
ACEA: E9/E6/E7
MAN M3677
MB 228.51

SAE: 10W/40
API: CJ-4/CI-4/CH-4/SL
ACEA: E4/E6/E7/E9
MAN M 3477/3775/3271-1
MB 228.51, MB 228.31

SAE: 15W/40
API: CJ-4/CI-4/CH-4/CG-4/SN
ACEA E9/E7
Caterpillar ECF-3, ECF-2
Cummins CES 20081, CES 20077 

SAE: 10W/40
API: CI-4/CH-4/CG-4/SL 
ACEA: E7/E4
Scania LDF-2 , LDF-3
MB 228.3, MB 228.5

Aceite sintético Revline Hércules LS 5W/30 basado en la tecnología „Low SAPS” con bajo contenido en azufre y fósforo. Está 
diseñado para proporcionar una combinación ideal de excelentes propiedades de lubricación, estabilidad térmica y excelentes 
propiedades de manejo de lodos para un largo kilometraje y tecnología adaptada a los últimos sistemas como los filtros  
de partículas diésel, SCR y sistemas EGR. Diseñado para su uso en camiones y autobuses modernos que cumplen los requisitos 
de emisiones Euro VI o Euro V.

Aceite de motor semisintético Revline Hercules LS 10W/30 basado en la tecnología „Low SAPS” con bajo contenido en cenizas 
sulfatadas, fósforo y azufre. Está diseñado para motores diesel que operan en las condiciones más severas con intervalos 
de drenaje prolongados. Se recomienda para vehículos equipados con motores de bajas emisiones, dotados de dispositivos 
de tratamiento de gases de escape como DPF, SCR o EGR. Diseñado para motores que cumplen con la normativa Euro VI  
e inferiores.

Revline Hercules LS 10W/40 es un aceite sintético con bajo contenido en azufre y fósforo. Está diseñado para combinar 
perfectamente las excelentes propiedades de lubricación, la estabilidad térmica y las excelentes propiedades de manejo de lodos 
de largo kilometraje con la tecnología adaptada a los últimos sistemas DPF, SCR y EGR. Está diseñado para su uso en camiones  
y autobuses modernos que cumplen los requisitos de emisiones Euro VI o Euro V, así como en vehículos más antiguos.

Aceite universal Revline Hercules LS 15W/40 con bajo nivel de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre, especialmente diseñado para 
motores diésel que cumplen las más estrictas normas de emisiones Euro VI y Euro V. Se recomienda para camiones, tractores  
y autobuses que operan en las condiciones más severas con intervalos de cambio de aceite prolongados. La fórmula adecuada 
del aceite garantiza la plena compatibilidad con los sistemas de filtrado (incluidos los filtros de partículas DPF) y los catalizadores 
de los vehículos más nuevos y más antiguos.

Aceite Revline Hercules UHPD 10W/40 Ultra High Performance Diesel para un rendimiento óptimo de los motores diésel muy 
cargados. Está especialmente recomendado para motores de camiones, tractores, autobuses, maquinaria de carretera y de 
construcción. Proporciona una lubricación adecuada incluso con intervalos de drenaje prolongados. También puede utilizarse 
en motores de gasolina. Ideal para empresas con una flota de vehículos moderna y diversificada.

Cummins CES 20086, CES 20081
MTU Type 3.1, Type 2.1
Deutz DQC IV-18LA
Detroit Diesel DDC 93K218, DDC 93K222
JASO DH-2-17, DAF

Volvo VDS-4, Renault VI RLD-3
Mack EO-O Premium Plus
MTU Type 3.1 Deutz DQC-IV-10 
LA
Detroit Diesel DDC 93K218

Renault VI RLD-4/RLD-3
MTU Type 3.1, Type 2.1
Deutz DQC-IV-18 LA
Detroit Diesel 93K222
Cummins CES 20086, CES 20081

Detroit Diesel DDE93K218 
Renault VI: RLD-3
Volvo VDS-4/VDS-3
Mack EO-O Premium Plus
Deutz DQC III-10 LA

MAN M 3277, MAN 3275
Volvo: VDS-3, Volvo VDS-2
Mack: EO-N
Renault: VI RLD-2
Detroit Diesel DDC 93K215

Scania LDF-4 
MAN M3677
Volvo VDS-4.5
Mack EOS-4.5
Caterpillar ECF-3

Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081

Volvo VDS-4.5
Scania LA
Mack EOS-4.5
Caterpillar: ECF-3
DAF, JASO DH-2-17

DAF
MTU Category 2.1
MAN M 3575
MB 228.31

MTU Type 3, Type 2 
Deutz DQC III-10
JASO DH-1
Global DHD-1
DAF

ACEITES PARA CAMIONES 

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:
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REVLINE HERCULES SHPD 15W/40

REVLINE HERCULES CH-4 15W/40

REVLINE Semisynthetic GL-5 75W/80

REVLINE Semisynthetic GL-5 75W/90

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

SAE: 15W/40 
API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL 
ACEA: E7; A3/B4 
Cummins CES 
20071/72/75/76/77/78

SAE: 15W/40
API: CH-4/CG-4/CF/SL 
ACEA: E7/E5, A3/B4 
MB 228.3
MAN M3275-1

SAE: 75W/80
API: GL-5
VW: G 052 145
Ford: M2C200-B
MAN 341-1 Z2, 341 - 2

SAE: 75W/90
API: GL-5
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B/05B/12B/12E
                   /16F/17B/19C/ 21B

Revline Hercules SHPD 15W/40 es una excelente combinación de alta calidad y bajo precio. Especialmente recomendado para 
motores de camiones, tractores, autobuses, maquinaria de carretera y de construcción con sistemas SCR y EGR. Adaptado  
a los motores que cumplen con la normativa Euro V, también es perfecto para los motores que cumplen con los requisitos de 
emisiones más estrictos de Euro IV, III, II, I. Garantiza una lubricación adecuada también en períodos de intercambio prolongados. 
También puede utilizarse en motores de gasolina. Ideal para empresas con una flota de vehículos diversificada y moderna.

Aceite Revline Hercules CH-4 15W/40 Super High Performance Diesel. Especialmente recomendado para motores de camiones, 
tractores, autobuses, maquinaria de carretera y de construcción con sistemas SCR y EGR. Adaptado a los motores que cumplen 
con la normativa Euro V, también es adecuado para los motores que cumplen con los requisitos de emisiones más estrictos Euro 
IV, III, II, I. Asegura una lubricación adecuada también en períodos de intercambio prolongados. También puede utilizarse en 
motores de gasolina.

Revline Semisynthetic GL-5 75W/80 es un aceite universal, semisintético y multigrado para engranajes, destinado al uso en 
transmisiones manuales y ejes motrices de automóviles y otros vehículos de motor, que operan en condiciones de funcionamiento 
extremadamente difíciles en una amplia gama de temperaturas ambientales, donde se requiere el uso de aceite de clase GL-5 y 
viscosidad de 75W80.

Revline Semisynthetic GL-5 75W/90 es un aceite universal, semisintético y multigrado para engranajes, destinado al uso en cajas 
de cambio manuales y ejes motrices de automóviles y otros vehículos de motor, que funcionan en condiciones extremadamente 
difíciles en una amplia gama de temperaturas ambientales, donde se requiere el uso de aceite de clase GL-5 y viscosidad  
de 75W/90.

• 

• 

• 

• 

• 

MAN M 3275 -1
Mack EO-M Plus
Mack: EO-N
MTU Type 2
Deutz DQC III-10

Renault: VI RLD-2
Caterpillar ECF-2; ECF-1a
Volvo VDS-2; Volvo VDS-3
Scania; DAF; Iveco
MB 228.3

Mack EO-N
Volvo VDS-3
MTU type 2
Renault RLD/RLD-2
Cummins CES 20078/77/76

MB: 342 S1, S2, 3343 S
ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 
16F, 16G 
Scania: STO 1:0

MAN 341 Type E3
MAN 341 Type Z2
MAN 342 Type M3
MB 235.8

Caterpilar ECF-2, 
ECF-1a

ACEITES PARA ENGRANAJES

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:
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REVLINE GL-5 85W/90 15F

REVLINE GL-5 80W/90

REVLINE GL-5 80W/90 LS

REVLINE GL-5 85W/140

REVLINE AUTOMATIC ATF CVT

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

SAE: 85W/90
API: GL-5
ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C
                   /17B/19B/21A

SAE: 80W/90
API: GL-5
MB 235.0
ZF TE-ML 02B/05A/12L/16B
                   /17B/19B/21A

SAE: 80W/90
API: GL-5 Limited Slip
ZF TE-ML 05A/05C/07A/08
Iveco
Volvo

SAE: 85W/140
API: GL-5
ZF TE-ML 02A/02B/05A/07A
       /12E/16BD/17A/17B/19B/21A

Subaru iCVT, Subaru iCVT FG
Subaru ECVT, Subaru Lineartronic CVTF
Honda HMMF, Honda HCF2, Honda Z-1
Hyundai/Kia CVT-J1; Hyundai/Kia SP III
Suzuki CVTF TC, Suzuki CVTF 3320
Suzuki NS-2, Suzuki CVT Green 1 & 2
Mitsubishi CVTF-J1, Mitsubishi CVTF-
-J4/-J4+, Mitsubishi SP-III

Revline GL-5 85W/90 15F es un aceite para engranajes universal y multigrado diseñado para su uso en automóviles, camiones, 
autobuses y equipos agrícolas y de construcción. Para su uso en cajas de cambios de automóviles, ejes traseros y transmisiones 
finales que operan en condiciones severas en una amplia gama de temperaturas ambientales, donde se requiere un aceite 
de grado GL-5.

Aceite de engranajes universal Revline GL-5 80W/90, destinado a su uso en automóviles, camiones, autobuses y equipos 
agrícolas y de construcción. Para su uso en cajas de cambios de automóviles, ejes traseros y transmisiones finales que operan  
en condiciones severas en una amplia gama de temperaturas ambientales, donde se requiere un aceite de grado GL-5.

Revline GL-5 80W/90 LS es un aceite para engranajes universal, multigrado, destinado a las transmisiones manuales  
de automóviles. El aceite garantiza una elevada capacidad de carga y excelentes propiedades lubricantes y antidesgaste. 
Especialmente recomendado para la lubricación de cajas de cambio y transmisiones principales de turismos, camiones, 
autobuses, equipos de construcción y agrícolas, y otros dispositivos mecánicos equipados con engranajes LS - Limited-Slip.

Revline GL-5 85W/140 está destinado a ser utilizado en las transmisiones principales y los ejes traseros de automóviles, camiones, 
autobuses y maquinaria de movimiento de tierras y carreteras que operan en condiciones difíciles. También se recomienda  
su uso en todas las máquinas, dispositivos y equipos, para los que el fabricante recomienda el uso de aceite GL-5 según API

Revline Automatic ATF CVT es un aceite de engranajes sintético de alta calidad diseñado para la última generación  
de transmisiones automáticas continuamente variables del tipo CVT (Countinously Variable Transmission). La tecnología 
moderna garantiza una alta resistencia al desgaste y excelentes parámetros de fricción tanto para la cadena como para  
la correa de la transmisión CVT.

MAN 342 Type M1
MB 235.0
MIL-L-2105D
DAF

MAN 341 Type E2
MAN 341 Type Z2
MAN 342 Type M2
Scania STO 1:0

MAN 342 Type M-1
MB 235.0
MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E
DAF

Scania STO 1:0
Volvo 1273.10

VW/Audi TL 521 16 (G 052 516)
VW/Audi TL 521 80 (G 052 180)
BMW/Mini Cooper EZL 799
Dodge/Jeep/Chrysler NS-2
Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4
Daihatsu AMMIX CVTF DFE, Daihatsu 
AMMIX CVT Fluid DC, Daihatsu AMMIX 
CVT Fluid DFC

DAF
Iveco
Volvo

GM/Saturn DEX-CVT
Nissan NS-1, N-2, -3
Idemitsu CVTS-EX1
Mazda JWS 3320
Audi Multitronic
Toyota CVTF TC
Toyota CVTF FE

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:

ACEITES PARA ENGRANAJES
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REVLINE DCT/DSG

REVLINE AUTOMATIC ATF VI

REVLINE AUTOMATIC ATF IIIH SEMISYNTHETIC

REVLINE AUTOMATIC ATF IID

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Mitsubishi MZ320065
Mitsubishi Dia-Quenn SSTF-I
FORD 1490763, FORD 1490761, 
FORD WSS M2C936-A
Vovlo 1161838, 1161839
PSA 9734.S2

Hyundai SP-IV
Toyota WS
Nissan Matic S
Ford  Mercon  LV

Dexron IIIH (Dexron IIIG, IIIF, 
IIE, IID)
Caterpillar TO-2
Allison C4

ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A,     
                   17C
VOITH H.55.6335.3x
Ford Mercon

Revline DCT/DSG es un aceite de máxima calidad diseñado para vehículos equipados con transmisiones de doble embrague 
(DCT/DSG) con embrague seco y húmedo. Tiene aplicaciones en muchas marcas de vehículos, por ejemplo, está dedicado a las 
cajas de cambio DSG de 6 velocidades de AUDI/VW que cumplen la norma VW G052182. El aceite Revline DCT/DSG garantiza 
unas buenas propiedades de lubricación, un bajo desgaste y una larga vida útil de la caja de cambios.

Aceite Revline Automatic ATF VI de larga duración para transmisiones automáticas, especialmente diseñado para todos los 
vehículos GM fabricados en 2006 y posteriores, equipados con transmisiones automáticas Hydramatic. También puede utilizarse 
en sistemas de dirección asistida e hidráulicos que requieran un aceite ATF que cumpla las especificaciones anteriores de Dexron: 
IIIH e IID.

Revline Automatic ATF IIIH Semisynthetic está destinado al uso en cajas de cambio automáticas de turismos, camiones, 
maquinaria agrícola y otros vehículos, para los que el fabricante recomienda el uso de aceite tipo ATF IID, IIE, IIIG, IIIH. También 
puede utilizarse en dispositivos que soportan sistemas de dirección y sistemas hidráulicos que trabajan especialmente a bajas 
temperaturas. El aceite también puede utilizarse en las transmisiones Powershift de tractores y cargadoras si el fabricante del 
equipo recomienda el uso de aceite tipo ATF.

Revline Automatic ATF IID está destinado al uso en transmisiones automáticas de turismos, camiones, maquinaria agrícola  
y otros vehículos para los que el fabricante recomienda el uso de aceite tipo ATF IID. También puede utilizarse en dispositivos 
de dirección asistida y sistemas hidráulicos que requieran el uso de aceite tipo ATF.

VW TL 052 182 (Seat, Skoda, VW)
VW TL 052 529 (AUDI)
FORD USA XT-11-QDC
FORD WSD-M2C200-D2
Chrysler 68044345 EA
MB 236.21

GM Dexron VI, Dexron III H, 
Dexron II D
Volvo 97340, Volvo 97341
Voith H55.6335.XX

ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B,    
                    16L, 17C
Voith G.607, Voith H 55.6336.41
M2C138-CJ, M2C166-H

MAN 339 typ D
MAN 339 typ Z-1
MAN 339 typ V-1

BMW DCTF-1 
BMW 83220440214

83222148579
83222148578
83222147477

JASO 1A
MB 236.41
GMN 10060

Allison TES 389
Ford Mercon
MB 236.1

Dexron IID
VOITH G607
Allison C4

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:

ACEITES PARA ENGRANAJES
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REVLINE G12+ -37°C

REVLINE G11 -37°C

REVLINE DOT-5.1

REVLINE DOT-4

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Afnor NFR 15-601
ASTM D 3306/D 4656/D 4985
MB DBL 7700.30/325.3
BS 6580
MTU-MTL 5048

SAE: J1034 
PN-C-40007:2000
AFNOR: R15-601

SAE: J1703
ISO: 4925
FMVSS Nr 116

SAE: J1703
ISO: 4925
FMVSS Nr 116
PN-C-40005

Líquido para radiadores Revline G12+ -37°C sin silicatos, basado en la tecnología OAT (Organic Acid Technology), que se caracteriza 
por su larga vida útil. Garantiza una protección eficaz del sistema de refrigeración durante un período de 5 años o 250 mil km. 
Está diseñado para refrigerar todo tipo de motores de turismos y camiones equipados con radiadores de aluminio, radiadores  
de acero y sistemas mixtos.

Líquido de radiador Revline G11 -37°C basado en la tecnología IAT (Inorganic Additive Technology). Su fórmula especialmente 
desarrollada garantiza los más altos parámetros de rendimiento y protección del sistema de refrigeración hasta 3 años o 100.000 
km. Está destinado a utilizarse en los sistemas de refrigeración de los motores de turismos, camiones, autobuses, máquinas 
de construcción, equipos militares, tractores agrícolas, máquinas industriales de hierro fundido, así como las de aleaciones  
de aluminio y cobre.

Líquido de frenos Revline DOT-5.1 para sistemas de frenos y embragues hidráulicos muy cargados de automóviles, camiones, 
autobuses, remolques, motocicletas y otros vehículos para los que las instrucciones de funcionamiento recomiendan el uso 
de líquido de frenos de la clase de calidad DOT-5.1. Revline DOT-5.1 es un líquido de frenos de máxima calidad con excelentes 
propiedades de funcionamiento y un punto de ebullición superior a 260°C.

Líquido de frenos Revline DOT-4 para sistemas de frenos y embragues hidráulicos altamente cargados de automóviles, camiones, 
autobuses, remolques, motocicletas y otros vehículos para los que las instrucciones de funcionamiento recomiendan el uso  
de líquido de frenos de calidad DOT-4. El líquido de frenos Revline DOT-4 proporciona la máxima protección del sistema contra  
la corrosión y una excelente protección contra el desgaste.

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F
GM Opel GM 6277M
Ford WSS-M97 B44-D

CUNA: NC 956-16
BS: 6580
OU: 5123

JIS: 2234
UNE: 25-361
ASTM: D 330

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:

LÍQUIDOS DE FUNCIONAMIENTO
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KRATOS SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL
STOU 10W/30

KRATOS SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL
STOU 10W/40

KRATOS STOU 15W/30

KRATOS UNIVERSAL TRANSMISSION OIL
UTTO 10W/30

KRATOS UNIVERSAL TRANSMISSION OIL
UTTO 10W/40

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

SAE: 10W/30 
API: CG-4; API: GL-4
ACEA: E3
NH 030 C 
MB: 227.1 

SAE: 10W/40 
API: CG-4, API: GL-4
ACEA: E3 
ZF TE-ML 06B, 06C, 07B
New Holland 82009201/2/3

SAE: 15W/30 
API: CG-4; API: GL-4
ACEA: E3
Caterpillar TO-2
Ford: M2C 159 B, M2C 134D

SAE: 10W/30
API: GL-4 
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E
Case MS 1206, 1207; 1210
Case New Holland MAT 3505 
                                    (MS1209)

SAE: 10W/40; 
API: GL-4 
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E
Case MS 1206, 1207; 1210
Case New Holland MAT 3505 
                                    (MS1209)

Aceite multiuso KRATOS STOU 10W/30 para equipos modernos de construcción y agrícolas. KRATOS STOU 10W/30 es la opción 
ideal para tractores y equipos de construcción en los que el motor, la transmisión manual, los puentes, el equipo hidráulico  
y los frenos húmedos se lubrican con un único sistema de aceite. Garantiza un fácil arranque del motor a bajas temperaturas  
y proporciona óptimas propiedades lubricantes, antidesgaste y anticorrosivas.

Aceite multiuso KRATOS STOU 10W/40 para equipos modernos de construcción y agrícolas. Kratos STOU 10W/40 es la opción ideal 
para tractores y equipos de construcción en los que el motor, la transmisión manual, los ejes, el equipo hidráulico y los frenos 
húmedos se lubrican con un solo sistema de aceite. Garantiza un fácil arranque del motor a bajas temperaturas y proporciona 
óptimas propiedades lubricantes, antidesgaste y anticorrosivas.

Aceite multiuso KRATOS STOU 15W/30 para equipos modernos de construcción y agrícolas. Kratos STOU 15W/30 es la opción 
ideal para tractores y equipos de construcción en los que el motor, la transmisión manual, los puentes, los equipos hidráulicos 
y los frenos húmedos se lubrican con un único sistema de aceite. Garantiza un fácil arranque del motor a bajas temperaturas  
y proporciona óptimas propiedades lubricantes, antidesgaste y anticorrosivas.

Aceite hidráulico para engranajes KRATOS UTTO 10W/30 para equipos modernos utilizados principalmente en la agricultura. 
Kratos UTTO 10W/30 es la opción ideal para los vehículos en los que la transmisión manual, el sistema hidráulico y los „frenos 
húmedos” son lubricados por un único sistema de aceite. Las propiedades óptimas del aceite garantizan un funcionamiento 
sin problemas de los sistemas de transmisión e hidráulicos de diversos tipos de equipos agrícolas.

Aceite de transmisión/hidráulico KRATOS UTTO 10W/40 para equipos modernos utilizados principalmente en la agricultura. 
Kratos UTTO 10W/40 es la opción ideal para los vehículos en los que la transmisión manual, el sistema hidráulico y los „frenos 
húmedos” son lubricados por un único sistema de aceite. Las propiedades óptimas del aceite garantizan el funcionamiento sin 
problemas de los sistemas de transmisión e hidráulicos de diversos tipos de equipos agrícolas.

ZF TE-ML 06A/06B/06C/07B
New Holland 82009201/2/3
PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
Massey Ferguson: CMS M1139, M1144, M1145
Ford: M2C 159 B, M2C 134D

PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
Massey Ferguson: CMS M1139, M1144, 
M1145
Caterpillar TO-2
CNH MAT 3525; CNH MAT 3526

PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
Massey Ferguson: CMS M1139, 
M1144, M1145
ZF TE-ML 06A/06B/06C/07B
New Holland 82009201/2/3

Caterpillar TO-2; Allison C4
PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 
cz.3 HVLP
CNH MAT 3526; CNH MAT 3525
Massey Ferguson: CMS M1135,        
                                  M1141, M1143

Caterpillar TO-2; Allison C4
PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 
cz.3 HVLP
CNH MAT 3526; CNH MAT 3525
Massey Ferguson: CMS M1135,        
                                  M1141, M1143

John Deere J27
CNH MAT 3525
CNH MAT 3526
Caterpillar TO-2 

John Deere J27
NH 030 C
MB: 227.1
Ford M2C 159 B, 
M2C 134D

John Deere J27
NH 030 C
CNH MAT 3525 
CNH MAT 3526 
MB: 227.1

John Deere J20C
Ford New Holland: 
M2C 134D (A, B, C)
Ford ESN-M2C86-B, 
          ESN-M2C86-C

John Deere J20C
Ford New Holland: 
M2C 134D (A, B, C)
Ford ESN-M2C86-B, 
          ESN-M2C86-C

ACEITES POLIVALENTES (EQUIPOS AGRÍCOLAS, CONSTRUCCIÓN)

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:

Envases disponibles:
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KRATOS PTF 10W

KRATOS UNIVERSAL PTF 30

Especificaciones:

Especificaciones:

SAE: 10W
Komatsu Micro-Clutch
Komatsu KES 07.868.1
Caterpillar TO-4
Allison C-4

SAE: 30
Komatsu Micro-Clutch
Komatsu KES 07.868.1
Caterpillar TO-4
Allison C-4

Revline KRATOS PTF 10W Power Transmission Fluid para equipos pesados de construcción y agrícolas. Se comporta de forma 
excelente en condiciones de funcionamiento extremas en transmisiones, cajas de cambio, sistemas de transmisión de potencia 
y sistemas hidráulicos. Revline KRATOS PTF 10W se caracteriza por sus excelentes propiedades antidesgaste, limita al máximo  
el desgaste de las cajas de cambio y asegura un funcionamiento más silencioso de los frenos.

Revline Kratos Universal PTF 30 Power Transmission Fluid diseñado para equipos pesados de construcción y agrícolas. Se 
comporta de forma excelente en condiciones de trabajo extremas en cajas de cambio, sistemas de transmisión powershift, 
sistemas hidráulicos. Revline KRATOS PTF 30 se caracteriza por sus excelentes propiedades antidesgaste, limita al máximo  
el desgaste de las cajas de cambio y asegura un funcionamiento más silencioso de los frenos.

Komatsu Dresser HMS B21-0006
ZF TE-ML 03C

Komatsu Dresser HMS B21-0006
ZF TE-ML 03C

Envases disponibles:

Envases disponibles:

ACEITES POLIVALENTES (EQUIPOS AGRÍCOLAS, CONSTRUCCIÓN)
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VENTA

+48 797 734 446
+48 505 134 630

zamowienia@flukar.eu

CONTACTO 

(+48) 32 700 22 50
(+48) 32 700 22 60

info@flukar.eu

SEDE

40-007 Katowice
Uniwersytecka 13

Poland

LAS PLANTAS
DE PRODUCCIÓN

38-200 Jasło
3 Maja 101, Poland

47-225 Kędzierzyn-Koźle
Szkolna 15, Poland

WWW.REVLINE.PL


